Instalacje ochrony przeciwpozarowej

W Polsce wymagania odnosnie instalacji ppoz. podaje:

a)
b)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawi warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. nr 75, poz. 690. PN-EN 12831 Dziat VI § 207-290

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-EN 12845+A2:2010 State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe -
Projektowanie, instalowanie i konserwacja

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

RN-53/NGK-PZ-07 Wewnetrzne wodociagi przeciwpozarowe. Wytyczne projektowania,
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej nr 4 z dn. 4 04 1954 r.

inne



Wentylacja pozarowa
i oddymiajaca

Obszary budynku

Ze wzgledow funkcjonalnych w budynku wydziela sie nastepujace obszary:

e pomieszczenie objete pozarem, ktore mozna traktowac jako punktowe zrddto ognia,

. obszary chronione (drogi ewakuacyjne, windy pozarowe), na ktorych nie powinien wystapic stan graniczny
(tzn. nie powinny pojawic sie czynniki zwiazane z pozarem) w czasie potrzebnym np. do ewakuacji,

o obszary bezpieczne, tj. obszary, do ktérych planuje sie ewakuacje
(np. w budynkach wysokich i wysokosciowych lub szpitalach) i w ktérych nie powinien zosta¢ osiagniety
stan graniczny bezpieczenstwa przez caty okres trwania pozaru.

e W celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku stosuje sie zabezpieczenie
przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do usuwania dymu i innych produktow
spalania z obiektu objetego pozarem stosuje sie rozne rozwiazania techniczne w ramach
tzw. pozarowej wentylacji oddymiajacej.

Strefy pozarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek lub jego czes¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia pozarowego (Sciany, stropy i drzwi o okreslonych klasach nosnosci,
szczelnosci

i izolacyjnosci ogniowej) badz pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz okreslone
przepisami budowlanymi dopuszczalne odlegtosci

od innych budynkow.

Przepisy okreslaja dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Kategoria ZL (kategoria zagrozenia ludzi) - wielkosc strefy pozarowej jest uzalezniona

od przeznaczenia budynku oraz od liczby jego kondygnacji

Kategoria PM (kategoria pomieszczen magazynowych) - przy ustalaniu wielkosci strefy pozarowej,
oprocz liczby kondygnacji, bierze sie rowniez pod uwage wartosc gestosci obcigzenia ogniowego oraz
to czy w danej strefie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem

Przy kategorii IN (kategoria pomieszczen inwentarskich)- istotna jest liczba kondygnacji budynku
oraz rodzaj hodowli - sciotkowej lub bezsciotkowej

Zgodnie z przepisami niektore strefy pozarowe kategorii ZL mozna powiekszy¢ nawet o 200%,
natomiast strefy pozarowe kategorii PM - o 150%. Warunkiem jest jednak zastosowanie statych
urzadzen gasniczych lub oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wentylacji/klimatyzacji ogolnej

Przeciwpozarowe klapy odcinajace - stosowane sg instalacjach wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych w miejscach przejsc¢ przewodow przez przegrody budowlane, stanowiace
oddzielenia przeciwpozarowe.

Klapa pozarowa sktada sie z obudowy (wykonanej z blachy ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej),
elementu sterujacego oraz przegrody odcinajacej wykonanej z materiatu ognioodpornego. Zgodnie z
obowiazujacymi polskimi przepisami (§ 268.4, Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.) element ten musi miec¢ klase odpornosci ogniowej El (E - szczelnos¢ ogniowa, | -
izolacyjnos¢ ogniowa) nie mniejsza niz klasa odpornosci ogniowej samego oddzielenia. W normalnych
warunkach wszystkie klapy sa otwarte - pozostaja w tzw. pozycji oczekiwania - umozliwiajac



dziatanie wentylacji/klimatyzacji w catym obiekcie. W wypadku pozaru zamykaja sie

w strefie, w ktorej wykryto pozar (tzw. pozycja bezpieczenstwa), chroniagc pozostate pomieszczenia
przed przedostawaniem sie ognia i gazow przez przewody wentylacyjne.

Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (E I), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace (8 268.5, Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r...).

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Oddymianie Systemy oddymiania budynkow

Niezaleznie od zastosowanego sposobu, kazdy system oddymiania musi zapewnic:

usuwanie poza obiekt lub rozcienczenie dymu,

utrzymanie strefy wolnej od dymu na drogach ucieczki i dojsciach dla stuzb
ratowniczych,

ograniczenie strat materialnych spowodowanych dymem i wysoka temperatura.

Oddymianie jednokondygnacyjnych budynkow wielkokubaturowych
Obiekty wielkokubaturowe (takie jak np. hale, magazyny) mozna oddymiac
w nastepujacy sposob:

grawitacyjnie - poprzez zastosowanie klap dymowych,

mechanicznie - poprzez zastosowanie wentylatoréw oddymiajacych.

Gtownym zadaniem systemow oddymiania jest niedopuszczenie do zadymienia strefy przebywania
ludzi,
co pozwala na przeprowadzenie skutecznej akcji gasniczej i sprawnej akcji ewakuacyjnej.



Oddymianie grawitacyjne

W systemie oddymienia grawitacyjnego stosuje sie przede wszystkim klapy dymowe.

Sa to urzadzenia zamykane recznie lub mechanicznie, kierunkujace przeptyw dymoéw i goracych
gazow na zewnatrz budynku. Montowane sa na dachach, gtownie w obiektach wielkokubaturowych.
W pozycji oczekiwania - tj. w okresie normalnego funkcjonowania obiektu - pozostaja zamkniete. Na
wypadek pozaru klapy te otwieraja sie w strefie, w ktorej wykryto pozar (pozycja bezpieczenstwa),
umozliwiajac tym samym oddymianie pomieszczen. Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane
klapy dymowe spetniaja nastepujace funkcje:

- utatwiaja ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej czesci pomieszczen bez dymu,

- utatwiaja dziatania ratownicze,

- zapewniaja ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

- zmniejszajg posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami pozarowymi.

Oddymianie grawitacyjne

Dodatkowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem sie pozaru i dymu jest podziat
pomieszczenia podwieszonymi sciankami ognioodpornymi oraz kurtynami dymowymi. Kurtyna
dymowa jest lekka przegroda, wykonang z materiatow niepalnych, podwieszong pionowo pod
dachem, przeciwdziatajaca rozprzestrzenianiu sie dymu i gazow pozarowych w kierunku poziomym.
Istotng zaleta oddymiania naturalnego jest zwiekszajacy sie strumien (wymienionego) powietrza w
czasie rozwoju pozaru. Do istotnych wad takiego sposobu oddymiania naleza:

- mata skutecznos¢ dziatania przy niskich temperaturach pozaru i w niewielkich

réznicach w wysokosciach umieszczenia otworow nawiewnych i wywiewnych,

- ograniczenia dziatania wynikajace z uwarunkowan budowlanych oraz

nieprzewidywalnego wptywu oddziatywania wiatru.

Oddymianie grawitacyjne
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Rys. 6.3. Zasada oddymiania grawitacyjnego pomieszczen wielkokubaturowych [Mizielinski B.
1999].

Oddymianie mechaniczne

Mechaniczne systemy oddymiania opierajg swoje dziatanie na tzw. wentylatorach oddymiajacych. Sa
to wentylatory stuzace do usuwania dymow i goracych gazéw z pomieszczen i innych przestrzeni
budynku. Kazdy wentylator oddymiajacy musi charakteryzowac sie odpowiednia odpornoscia
ogniowa, tym wieksza, im wieksze jest obcigzenie ogniowe pomieszczenia, w ktorym ma by¢
stosowany. Do najwazniejszych parametrow, oprocz wydajnosci i sprezu, naleza takze temperatura
graniczna i minimalny dla tej temperatury czas pracy wentylatora. Przyktadowe oznaczenie
wentylatora oddymiajacego: 6000C-120 min oznacza, ze wentylator zdolny jest funkcjonowac w
temperaturze 6000C przez min. 2 godziny.



Mechaniczne urzadzenia oddymiajace stosuje sie:

- w pomieszczeniach o duzym stosunku gtebokosci do wysokosci, np. w magazynach, halach
sprzedazy, halach produkcyjnych, garazach,

- w pomieszczeniach, a ktorych w czasie pozaru nalezy liczyc sie z naptywem dymow z sasiednich
pomieszczen,

- w pomieszczeniach drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe),

- w pomieszczeniach, w ktorych nalezy liczyc¢ sie z pozarem typu tlacego,

- w pomieszczeniach wyposazonych w instalacje tryskaczowa (mata powierzchnia pozaru, obecnosé¢
tzw. zimnego dymu).

Oddymianie mechaniczne

Przyjmuje sie nastepujacy podziat mechanicznych systeméw oddymiania:

- Z uwagi na posadowienie wentylatora oddymiajgcego - mozna umiesci¢ wentylator w obszarze
objetym pozarem lub poza nim,

- Z uwagi na sposob eksploatacji - mozna zastosowac¢ wentylator tylko do oddymiania lub do pracy
kombinowanej (wentylacja /oddymianie).

Do najwazniejszych zalet oddymiania mechanicznego naleza

- uzyskanie petnego strumienia powietrza natychmiast po zataczeniu

wentylatorow,

- utrzymanie strumienia powietrza na stabilnym poziomie.

Istotng wada w stosunku do oddymiania grawitacyjnego jest dodatkowy koszt
instalacji elektrycznej i ewentualnie instalacji wentylacyjnej.
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Oddymianie mechaniczne

Wentylacja pozarowa budynkoéw wielokondygnacyjnych

Podstawowym zadaniem wentylacji pozarowej w budynkach wielokondygnacyjnych jest utrzymanie
wolnych od dymu drog ewakuacyjnych i ratunkowych, w tym:

pionowych (klatki schodowe i szyby dzwigowe), poziomych (korytarze), oddzielen
przeciwpozarowych (przedsionkow) oraz przeciwdziatanie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu sie
pozaru lub produktéw rozktadu termicznego materiatow kanatami wentylacji bytowej.

Wentylacja pozarowa w budynkach wysokich i wysokosciowych, aby mogta spetnia¢ swoje funkcje,
zawsze jest wykonana jako wentylacja mechaniczna.



Najlepsza ochrong drog ucieczki przed zadymieniem jest nadcisnienie wytworzone dziataniem
wentylatora i jego stata kontrola. Dlatego obecnie stosuje sie tzw. wentylacje pozarowa
nadcisnieniowa, ktora wytwarza odpowiednie nadcisnienia w klatce schodowej oraz w szybie windy
uniemozliwiajac naptyw do nich dymu z przedsionkdw i korytarzy.

Nadcisnienie zawiera sie w przedziale 20+80 Pa, najczesciej stosuje sie 50 Pa. Nadcisnienie
wytworzone jest za pomocg jednego lub kilku wentylatorow, a ich usytuowanie musi byc
dostosowane do funkcji, konstrukcji i sposobu uzytkowania budynku.

Wentylacja pozarowa budynkow wielokondygnacyjnych

Bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego rozktadu cisnien w budynku z jednoczesnym
zachowaniem jego gradacji. Najwyzsze cisnienie powinno panowac

w klatce schodowej, nieco nizsze w przedsionku i najnizsze w korytarzu. Oddymianie odbywa sie z
pomieszczenia objetego pozarem w wyniku otwarcia klapy dymowej. System nawiewu do klatki
schodowej moze by¢ jedno- lub wielopunktowy, przy czym dla budynkow sredniowysokich i wysokich
zaleca sie doprowadzenie nawiewu powietrza kanatem (EI90), a kratki nawiewne powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 3 pietra. Klatki schodowe oraz szyby wind wyposaza
sie ponadto w klapy oddymiajace zlokalizowane w najwyzszej czesci. Klapy te powinny zadziatac¢
(tzn. otworzyc¢ sie, umozliwiajac odptyw dymu), gdy zrodto pozaru bedzie w samej klatce schodowej,
w windzie lub w szybie windy. Innym rozwigzaniem jest wentylacja pozarowa nawiewno - wywiewna,
ktora podobnie jak w poprzednim rozwigzaniu polega na wytworzeniu odpowiedniego nadcisnienia
zarowno w pionowych drogach ewakuacyjnych, jak i w przedsionkach klatki schodowej i wind.
Natomiast w celu zabezpieczenia korytarzy ewakuacyjnych przed zadymieniem oraz dla
umozliwienia usuniecia dymu nalezy wytworzy¢ w nim odpowiednie podcisnienie wzgledem
pomieszczen uzytkowych, klatek schodowych i przedsionkdw przeciwpozarowych.

Podstawowymi elementami stosowanymi w pozarowej instalacji oddymiajacej sa klapy odcinajace
wentylacji pozarowej.

Oddymianie nadcisnieniowe
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Rys. 6.5. Zasada dzialania oddymiajacej wentylacji nadcisnieniowej [materialy firmy Eichelberger].



Wodne instalacje ochrony przeciwpozarowej

Wodne instalacje przeciwpozarowe

Jakie budynki powinny by¢ wyposazane w przeciwpozarowa instalacje wodociagowa?

W przeciwpozarowg instalacje wodociaggowa powinny by¢ wyposazone wszystkie budynki wysokie i
wysokosciowe, budynki o powierzchni ponad 200 m2 sktadajace sie z wiecej niz jednej kondygnacji
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il i ZL V, budynki kategorii ZL Il sSredniowysokie i
niskie o powierzchni wigkszej niz

1000 m2, budynki produkcyjne i magazynowe o powierzchni 200 m2

i obcigzeniu ogniowym ponad 500 MJ/m2, garaze wielokondygnacyjne i jednokondygnacyjne na
ponad 10 stanowisk postojowych.

wysokie (W) - od 25 m do 55 m wtacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 9
do 18 kondygnacji nadziemnych wtacznie,
wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem te- renu.

Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi jest umownym pojeciem okreslajagcym stopien niebezpieczenstwa pod
wzgledem uzytkowania lub mozliwosci ewakuacji ludzi przebywajacych w budynkach mieszkalnych,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach uzytecznosci publicznej. Wyrdznia sie piec
kategorii zagrozenia ludzi okreslanych symbolami od ZL | do ZL V. Szczegotowy podziat na
wymienione kategorie okresla DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). § 209 ust. 2

Zgodnie z tym podziatem do poszczegolnych kategorii ZL zalicza sie nastepujace budynki lub ich
odrebne strefy pozarowe:

ZL | - te, ktore zawierajg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie
jak: ztobki, przedszkola, szpitale, domy starcow, hospicja itp.;

ZL lll - uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL II;

ZL IV - mieszkalne jedno i wielorodzinne;

ZL V - zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL II.

Wodne instalacje przeciwpozarowe

Podziat wodnych instalacji ppoz:
— Hydranty wewnetrzne
— Hydranty zewnetrzne
— Instalacje tryskaczowe
— Instalacje zraszaczowe
— Zastony wodne



Hydrant wewnetrzny
- urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobor wody z gtownych przewodow sieci wodociagowej
dziatajace na wewnetrznych instalacjach przeciwpozarowych budynku.

Hydrant wewnetrzny

W budynkach stosuje sie nastepujace rodzaje punktow poboru wody do celow przeciwpozarowych:

— hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm
(,,hydrant 25”) i 33 mm (,,hydrant 33”);

- hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej srednicy weza 52 mm
("hydrant 52,,);

— zawor hydrantowy ("zawor 52,,) bez wyposazenia w waz pozarniczy.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Zawor hydrantowy




Hydranty 25

Hydranty 25 musza by¢ stosowane
w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
(mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej):
1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji
obejmujacej wytacznie strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV czyli
mieszkalna;
2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:
a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2, zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI:
- 0 powierzchni przekraczajacej 200 m2w budynku sredniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje nadziemna, a nad nig znajduja sie
wytacznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej
przekracza 1 000 m2,
- 0 powierzchni przekraczajacej 1 000 m2w budynku niskim.

Hydranty 33

Hydranty 33 musza by¢ stosowane w garazu:
— jednokondygnacyjnym zamknietym o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;
— wielokondygnacyjnym.

Hydranty 52

Hydranty 52 musza by¢ stosowane:

— w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m2i powierzchni przekraczajacej 200 m2;

- w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego
nieprzekraczajacej 500 MJ/m2, w ktorej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni
przekraczajacej 100 m2i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 1 000 MJ/m2;

— przy wejsciu do pomieszczen magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczajacej
200 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Ill lub ZL V, znajdujacej
sie w budynku niskim albo sredniowysokim.

Hydranty lokalizacja

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogoélnej,
w szczegolnosci:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym
w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworow 52 w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

— w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych kondygnacji
budynkow wysokich i wysokosciowych;

— przy wejsciach na poddasza;

— przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegolnosci zagrozonych wybuchem.

— Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 musza znajdowac sie na kazdej kondygnacji, przy czym
w budynkach wysokich i wysokosciowych nalezy stosowac po dwa zawory 52 na kazdym pionie
na kondygnacji podziemnej
i na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na kazdym
pionie na pozostatych kondygnacjach.



Hydranty lokalizacja

1.Zawory 52 i zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1m

od poziomu podtogi.

2.Zawory 52 oraz zawory odcinajace w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane
do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy
tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

3.Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktorych moga byc narazone na uszkodzenie lub
dewastacje, umieszcza sie w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich
Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowica toporka strazackiego.

4.Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 zapewnia sie dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Wydajnos¢ hydrantéw

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
— dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
— dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;
— dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;
— dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.

Przepisy dotyczace zasilania w wode

1.Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie wody do celéow przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowej, w sposob zapewniajacy spetnienie
wymagan okreslonych

w§22i23.

2.Do zasilania w wode instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w budynkach wysokich i
wysokosciowych powinien by¢ zapewniony zapas wody zgromadzony o tacznej pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m3w jednym

lub kilku zbiornikach przeznaczony wytacznie do tego celu.

4.Dla budynkow wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV dopuszcza sie
zasilanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej bezposrednio z zewnetrznej sieci wodociagowej
przeciwpozarowej

o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s, bez koniecznosci zapewnienia zbiornikow, o ktorych mowa
wust. 2 3.

5.Warunkiem zastosowania dopuszczen, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 i ust. 4, jest wyprowadzenie
w elewacjach budynku, od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady o srednicy 75 mm,
umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych

Projektowanie instalacji

Przewody instalacji ppoz. najczesciej wykonuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych.

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:
— jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
— jako przewody rozprowadzajace w budynkach jednokondygnacyjnych oraz,
jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.



W budynkach wysokich i wysokosciowych o dwu lub wiecej klatkach schodowych nawodnione piony
powinny by¢ potaczone ze soba na najwyzszej kondygnacji przewodem o srednicy nominalnej (DN) co
najmniej DN 80.

Jednoczesnos¢ poboru wody

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich
hydrantow wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych, usytuowanych najniekorzystniej pod
wzgledem hydraulicznym, zainstalowanych na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej.
Jednoczesny pobor wody z czterech sasiednich hydrantow uwzglednia sie przy projektowaniu
instalacji dla:

- scen i zapleczy teatralnych,

- budynkdéw wysokich i wysokosciowych, na kondygnacjach podziemnych oraz potozonych
powyzej 25 m,

- budynkéw produkcyjnych i magazynowych o powierzchni catkowitej strefy pozarowej
przekraczajacej 3.000 m2 i obcigzeniu ogniowym przekraczajacym 500 MJ/m2 lub zagrozonych
wybuchem.

W przypadku budynkéw niskich i sredniowysokich dopuszcza sie projektowanie instalacji
przeciwpozarowej z uwzglednieniem poboru wody z jednego hydrantu, jezeli powierzchnia
kondygnacji lub strefy pozarowej nie przekracza 500 mz2.

W budynkach wysokich z jedna klatka schodowa dopuszcza sie projektowanie instalacji
wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej, z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody
z dwoch zaworow hydrantowych

Wymiarowanie instalacji

Srednice nominalne przewodow zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory 52, powinny wynosi¢ co najmniej:
— DN 25 - dla hydrantow 25;
— DN 50 - dla hydrantow 33 i 52;
— DN 80 - dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach
w budynkach wysokich i wysokosciowych.

Instalacja sucha

W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajace instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczyc przed mozliwoscig zamarzniecia. W tym przypadku mozna
stosowac instalacje sucha, pod warunkiem zastosowania rozwiagzan umozliwiajacych jej nawadnianie
w sposob reczny i/lub automatyczny.

Zasilanie dwustronne

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe
zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:
— liczba pionoéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu,
jest wieksza niz 3;
— na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej
niz 5 hydrantéw wewnetrznych.



Hydranty zewnetrzne

Hydranty zewnetrzne

Hydranty zewnetrzne, zwane rowniez ulicznymi, podtaczone sa do sieci zewnetrznych.
Rozrdézniamy dwa typy zewnetrznych hydrantow:

— nadziemne

— podziemne.
Na sieci wodociagowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o srednicy
nominalnej DN 80, jednak dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o Srednicy nominalnej
DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantow nadziemnych jest szczegolnie utrudnione lub
niewskazane, na przyktad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu.
W obiekcie budowlanym, w ktérym wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru przekracza 30 dm3/s, nalezy instalowac hydranty nadziemne
o srednicy nominalnej DN 100.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociagowej przeciwpozarowej powinny byc
wyposazone w odciecia umozliwiajace odtaczania ich od sieci.

Zasady projektowania

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

— miedzy hydrantami - do 150 m;

— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

— najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

— od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnosci hydrantow

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN),
nie moze by¢ mniejsza niz:
dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s.



Wymiarowanie przewodow

Wyrazone w milimetrach srednice nominalne (DN) przewodow wodociagowych wykonanych z rur
stalowych, na ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych,
powinny wynosi¢ co najmniej:

— DN 100 - w sieci obwodowej;

— DN 125 - w sieci rozgatezieniowej;

— w odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczen hydraulicznych;

— DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm3/s

w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2.000.

Dla zapewnienia mozliwosci intensywnego czerpania wody do celéw przeciwpozarowych na sieciach
wodociggowych o srednicy nominalnej nie mniejszej niz DN 250 powinny by¢ instalowane hydranty
nadziemne, spetniajace nastepujace wymagania:
— $rednica nominalna hydrantu powinna wynosi¢ DN 100 lub DN 150;
— wydajnos¢ nominalna przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 20 dm3/s;
— hydranty powinny by¢ usytuowane w miejscach dostepnych z gtownych drog komunikacyjnych
na terenie jednostki osadniczej;
— miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz
z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu;
— przy hydrancie nalezy przewidziec¢ stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniajacych
swobodny dostep do hydrantu;
na stanowisku czerpania wody nalezy umiescic¢ zakaz parkowania.

Sie¢ wodociggowa stanowiaca zrodto wody do celow przeciwpozarowych, zwana dalej “siecia
wodociggowa przeciwpozarowq”, powinna byc zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika
wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajacych wymagang wydajnos¢ i cisnienie w
hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnosc¢ nie mniejsza niz 5 dm3/s i
cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa , przez co najmniej 2 godziny.

INSTALACJE TRYSKACZOWE | ZRASZCZOWE

Specyficznymi wodnymi instalacjami przeciwpozarowymi stuzacymi do ochrony obiektow sa
instalacje tryskaczowe i zraszaczowe.

W nomenklaturze strazy pozarnej stosuje sie w odniesieniu do tych instalacji nazwe urzadzenia
tryskaczowe i urzadzenia zraszaczowe.




Urzadzenia tryskaczowe jest to samoczynne wodne urzadzenie gasnicze zwiazane na state z
chronionym obiektem, przeznaczone do zwalczania pozaru w | fazie jego powstania i dysponujace

w tym celu odpowiednimi zasobami wody.

Urzadzenie to petni jednoczesnie funkcje urzadzenia alarmowego.

Urzadzenie tryskaczowe stosuje sie obiektach okreslonych w rozporzadzeniu, tam gdzie do gaszenie
stosowane jest woda (szczegolnie w zaktadach obrobki drewna, modelarniach, magazynach).
Urzadzenia tryskaczowe nie powinny byc stosowane w obiektach, w ktorych mogtyby powstac grozne
szkody spowodowane przez wode gasnicza.

Instalacja tryskaczowa jest to uktad przewoddw umieszczonych pod stropem chronionego
pomieszczenia wkreconymi tryskaczami.

Tryskacz jest to zawor wyposazony w zamkniecie grzybkowe z zamkiem rozpadajacym sie pod
wptywem dziatania ciepta oraz rozpryskiwacz, ktory rozbija wyptywajacy strumien wody na drobne
krople.

INSTALACJE TRYSKACZOWE

Ze wzgledu na ksztatt strumienia rozpraszanej wody tryskacze dziela sie na:

klasyczne - ksztattuja sferyczny strumien rozpraszanej wody skierowany na sufit i do dotu przy
powierzchni chronionej przez jeden tryskacz nie wiecej niz 9 m2

rozpylajace - ksztattujg paraboloidalny strumien rozproszonej wody do dotu przy powierzchni
chronionej przez jeden tryskacz 9 do 21 m2

rozpylajace z ptaskim strumieniem rozpraszanej wody - ksztattuja strumien rozpraszanej wody
paraboloidalny do dotu i na sufit przy powierzchni chronionej przez jeden tryskacz 9 do 21 m2

- przyscienne - ksztattuja potparaboloidalny strumien rozpraszanej wody skierowany na zewnatrz

Rozroznia sie 2 zasadnicze systemy urzadzen tryskaczowych:

— wodny; Pomaraniczowy: 57 °C (135 °F)
— powietrzny.
- Czerwony 68 °C (155 °F)
Liczba tryskaczy w 1 sekcji nie moze przekraczac:
; . Zoity 79°C (175 °F)
— -1000 szt. w systemie wodnym;
— - 500 szt. w systemie powietrznym. s Zielony 83°C (200 °F)
I Niehiesk 141 °C (286 °F)

INSTALACJE ZRASZCZOWE

Urzadzenia zraszaczowe to urzadzenia gasnicze lub zabezpieczajace, stanowiace uktad rurociggow
wodnych, zwiazanych na state z chronionym obiektem.
Z tej definicji wynika, ze w zaleznosci od celu stosowania urzadzenia zraszaczowe podzielone sa na
dwie podstawowe grupy:
— urzadzenia zraszaczowe gasnicze - stuzace do gaszenia pozarow
— urzadzenia zraszaczowe zabezpieczajace - przeznaczone do ochrony zagrozonych obiektéw lub
urzadzen technologicznych przed nadmiernym rozgrzewaniem sie wskutek promieniowania
ciepta oraz przed przerzutem lub rozprzestrzenianiem sie pozaru.

INSTALACJE ZRASZCZOWE

Urzadzenia zraszaczowe moga pracowac jako:
— grupowego dziatania
— miejscowego dziatania



W urzadzeniu grupowego dziatania przewody do pobudzaczy wypetnione s3a stale woda.

0d pobudzaczy do zraszaczy sie¢ znajduje sie pod cisnieniem atmosferycznym. W miejscu zaworu
wzbudzajacego znajduje sie zawdr kontrolno-alarmowy uruchamiany w chwili otwarcia jednego

z pobudzaczy. Woda wptywa do przewodow rozprowadzajacych odpowiedniej grupy zraszaczy.

W przypadku potrzeby zabezpieczenia np. wybranego urzadzenia, gdzie wymagana jest duza
szybkos¢ dziatania urzadzenia gasniczego z matg iloscig srodka gasniczego (mate straty spowodowane
przez wode) proponuje sie stosowac urzadzenia gasnicze miejscowego dziatania

INSTALACJE ZRASZCZOWE

Urzadzenia zraszaczowe nalezy stosowac m.in. w magazynach kauczuku, do gaszenia wolno
stojacych transformatorow olejowych, na scenach teatréw i sal widowiskowych, do chtodzenia
niektorych zbiornikow naziemnych.
Urzadzenia zraszaczowe moga byc zasilane bezposrednio z sieci wodociagowej lub poprzez
przepompownie wody. Kazde urzadzenie zraszaczowe powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajace
zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed pozarem.
Zraszacze w przeciwienstwie do tryskaczy nie maja zamka topikowego sa stale otwarte, w zwiazku
Z tym siec zraszaczowa do zaworu gtownego nie jest napetniona woda. Stosowane sg rowniez
urzadzenia zraszaczowe dziatania grupowego. W urzadzeniu tym przewody rozdzielcze
do pobudzaczy sa wypetnione woda. Pobudzacze to zawory odcinajace doptyw wody,
otwierane za pomoca zamka topikowego lub innej konstrukcji, sterowanego czujnikami.
Stosowane w instalacjach czujniki moga reagowac na:

— zmiany temperatury;

— wzrost gestosci dymu;

— promieniowanie swietlne.

Zastony wodne

Zastony wodne sa to urzadzenia chroniace przed przerzucaniem ognia z ptonacych pomieszczen
na sasiednie pomieszczenia.
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