
Obliczanie emisji do powietrza
rozporządzenie ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu



Najwyższe ze stężeń…

jeżeli to kończymy obliczenia. Emisja jest akceptowalna



Najwyższe ze stężeń…



Sytuacje meteorologiczne



Aerodynamiczna szorstkość terenu



Aerodynamiczna szorstkość terenu



Aerodynamiczna szorstkość terenu



Aerodynamiczna szorstkość terenu



Procedura obliczeniowa

1. Każda osoba ma przydzielony swój numer porządkowy

2. Każda osoba oblicza swoją Eg dla NO2,SO2 i CO na podstawie przykładowego 

raportu z emisji, mnożąc wyniki z raportu przez współczynnik (1+0.1*numer osoby)

3. Emisję ciepła (Q) i Δh obliczamy na podstawie przykładowego raportu z emisji.

4. Wysokość h komina przyjmujemy jako 10*numer osoby [m]

5. Zakładamy, że niezależnie od zakładu każda z instalacji jest emitorem 

zanieczyszczeń gazowych.

6. Obliczenia szorstkości aerodynamicznej wykonujemy dla obszaru o promieniu 500 

m od przyjętej lokalizacji emitora (na terenie zakładu) na podstawie zdjęcia 

satelitarnego.

7. Obliczenia prowadzimy dla 36 sytuacji atmosferycznych.

8. Wyniki opisujemy w raporcie dla skrajnej sytuacji atmosferycznej (najwyższe 

stężenie)


