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Dane wyjściowe

Qśrd – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3/d

Nd – współczynnik nierównomierności dobowego zużycia wody, -

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowego zużycia wody, -

Nh = 1,25 lub 1,35 lub 1,50

Tp – czas pracy pompowni II stopnia

Tp = 24 h/d

Lk – liczba kondygnacji

Lk = 3 lub 4 lub 5

Δhp(Qmaxh) – straty ciśnienia w pompowni II stopnia przy maksymalnym 

godzinowym rozbiorze wody, m

α – udział wielkości odpływu ścieków w stosunku do zapotrzebowania na wodę

Hmin – minimalne zagłębienie dna kanału pod terenem

Plan sytuacyjno-wysokościowy
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1.1. Przedmiot opracowania - należy podać co jest celem ćwiczenia 

projektowego:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacyjnej dla miasta nr...

1.2. Podstawa opracowania - należy podać co stanowi punkt wyjścia w 

opracowaniu:

Podstawą niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego wydany 

przez prowadzącego zajęcia w dniu …

1.3. Zakres opracowania - należy podać co wchodzi w skład opracowania:

Zakres opracowania obejmuje …

1.4. Wykorzystane materiały - należy podać jakie materiały (książki, 

opracowania, publikacje, katalogi, nomogramy) zostały wykorzystane do realizacji 

opracowania.

1. Wstęp
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1.5. Przedmiot opracowania

Miasto nr … w okresie perspektywicznym liczyć będzie … mieszkańców. Jego 

zabudowę stanowić będą budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne o 

maksymalnej wysokości … kondygnacji. Położone ono jest na terenie o rzędnych 

od … do … Teren ten łagodnie obniża się w kierunku … Jego sieć hydrograficzna 

jest bardzo uboga – występują na nim jedynie drobne cieki wodne naniesione na 

mapie. Przez miasto nie przebiegają główne drogi kołowe oraz kolejowe.

1. Wstęp, cd.



2. Obliczenia wielkości 

charakterystycznych rozbiorów wody

2.1 Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę obliczono ze wzoru:

Qmaxd = Qśrd·Nd, m
3/d

gdzie:

Qśrd – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3/d

Nd – współczynnik nierównomierności dobowego zużycia wody, -

Qmaxd = 14650·1,29 = 18898,5 m3/d

2.2 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę obliczono ze wzoru:

Qmaxh = Qmaxd ·Nh /24, m3/h

gdzie:

Qmaxd – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3/d

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowego zużycia wody, -

Qmaxh = 18898,5·1,35/24 = 1063,0 m3/h = 295,3 dm3/s



2. Obliczenia wielkości 

charakterystycznych rozbiorów wody

2.3 Minimalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę

Minimalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę obliczono ze wzoru:

Qminh = α·Qśrd/100, m3/h

gdzie:

Qśrd – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3/d

α – minimalny procent zużycia wody z godzin pracy pompowni 

zależny od Nh, % (odczyt z tabeli)

Qminh = 2,5·14650/100 = 366,3 m3/h = 101,8 dm3/s





3. Obliczenie rozbiorów wody z węzłów i odcinków 

sieci wodociągowej dla Qmaxh oraz Qminh

Na podstawie procentowych rozbiorów 

wody z węzłów i odcinków, 

przedstawionych na schemacie sieci 

wodociągowej, obliczono rzeczywiste 

rozbiory wody wyrażone w dm3/s. 

Wyniki tych obliczeń przedstawiono w 

tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie rozbiorów wody z węzłów i 

odcinków sieci wodociągowej

Węzeł / 

odcinek

Rozbiór wody

udział Qmaxh Qminh

- % dm3/s

1 5 14,8 5,1

1-2 5 14,8 5,1

2 9 26,6 9,2

2-3 7 20,7 7,1

3 8 23,6 8,1

3-4 7 20,7 7,1

4 9 26,6 9,2

2-5 5 14,8 5,1

5 10 29,5 10,2

2-6 12 35,4 12,2

6 6 17,7 6,1

6-7 8 23,6 8,1

7 7 20,7 7,1

6-Z 2 5,8 2,1

RAZEM 100 295,3 101,8



4. Obliczenie wydajności pompowni drugiego 

stopnia oraz zbiornika sieciowego

Maksymalna wydajność pompowni w czasie rozbioru maksymalnego godzinowego:

𝑄𝑝𝑚𝑎𝑥 = 1,1 ∙ 𝑄𝑝ś𝑟 = 1,1 ∙ 218,7 = 240,6 𝑑𝑚3/𝑠

Minimalna wydajność pompowni w czasie rozbioru minimalnego godzinowego:

𝑄𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0,9 ∙ 𝑄𝑝ś𝑟 = 0,9 ∙ 218,7 = 196,8 𝑑𝑚3/𝑠

Przyjęto czas pracy pompowni drugiego stopnia Tp = 24 h/d.



4. Obliczenie wydajności pompowni drugiego 

stopnia oraz zbiornika sieciowego, cd.

W czasie  rozbioru Qmaxh woda wypływać będzie ze zbiornika sieciowego w ilości:

𝑄𝑧(𝑚𝑎𝑥ℎ) = 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ − 𝑄𝑝𝑚𝑎𝑥 = 295,3 − 240,6 = 54,7 𝑑𝑚3/𝑠

W czasie  rozbioru Qminh woda dopływać będzie do zbiornika sieciowego w ilości:

𝑄𝑧(𝑚𝑖𝑛ℎ) = 𝑄𝑝𝑚𝑖𝑛 − 𝑄𝑚𝑖𝑛ℎ = 196,8 − 101,8 = 95,0 𝑑𝑚3/𝑠


