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Dane wyjściowe 

 

 

 

• Quj – maksymalna dobowa wydajność ujęcia, m3/d 

 

• Typ ujęcia brzegowego: 

 -komorowe 

 -przewodowe        

          

• Lokalizacja ujęcia wody powierzchniowej: 

-lewy brzeg rzeki 

-prawy brzeg rzeki 

 

• Przekrój poprzeczny rzeki 



Schemat ujęcia brzegowego 

komorowego 

Gabryszewski T.: Wodociągi, PWN, Warszawa 1986  

 

 



Schemat ujęcia brzegowego 

przewodowego 
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Obliczenia hydrauliczne ujęcia 



Obliczenia hydrauliczne ujęcia 

Dobór rurociągu (ujęcie przewodowe) 

• Korzystając z programu do doboru rur, wpisać dane wprowadzane do 

programu oraz odczytaną średnicę i spadek ciśnienia. 

• Korzystając z nomogramu, oprócz danych początkowych proszę wpisać 

odczytaną średnicę, prędkość rzeczywistą i spadek ciśnienia. 

• Prędkość rzeczywista powinna się mieścić w przedziale v = (0,6 ÷ 1,2) m/s 

Sprawdzenie warunków pracy rurociągu podczas awarii (ujęcie przewodowe) 

• Podczas awarii każdy z projektowanego rurociągu powinien przejąć 

dodatkowe 25% przepływu z rurociągu wyłączonego z eksploatacji. 

• W ten sposób strumień przepływu podczas awarii wynosić będzie: 

Qaw = 0,75 · Quj, m
3/d 

• Prędkość w dobranym rurociągu dla przepływu awaryjnego powinna spełniać 

     warunek: 

v ≤ 1,8 m/s. 



Obliczenia gabarytów komory 

Założenie: 

• Czas przetrzymania wody w komorze tp = 3 ÷10 min (180÷600s) 

Objętość użytkowa jednej komory: 

 

 

Wysokość użytkowa: 

• Przyjęta szerokość komory powinna mieścić się w zakresie B = 2,0 ÷ 

2,5 m 

• Wymiary obu komór powinny być zbliżone do wymiarów kwadratu. 
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Obliczenia gabarytu komory, cd. 

Wysokość martwa 

Objętość martwa wynika z kształtu komory. Wysokość martwa zależy od 

średnicy rurociągu ssawnego i usytuowania leja wlotowego na wysokości 

minimum 0,75 m. 

Hm = min 0,75 + 2D, m 

Wysokość zapasowa 

Wysokość zapewniająca naddatek do obliczonej wysokości komory 

Hzap = (0,5 ÷ 1,0) m 

Wysokość całkowita komory 

Hcałk = Hm + Huż +Hzap, m 

Wysokość komory na NWW 

Podczas wyznaczania wysokości komory, trzeba mieć na uwadze wysokość 

wymaganą w przypadku wystąpienia najwyższej wysokiej wody (NWW) w rzece: 

Hcałk > HNWW 





Obliczenia hydrauliczne rurociągu 

ssawnego 

Dobór rurociągu ssawnego 

• Korzystając z programu do doboru rur, proszę wpisać dane wprowadzane do 

programu oraz odczytaną średnicę i spadek ciśnienia. 

• Korzystając z nomogramu, oprócz danych początkowych proszę wpisać 

odczytaną średnicę, prędkość rzeczywistą i spadek ciśnienia. 

• Prędkość rzeczywista powinna się mieścić w przedziale v = (0,8 ÷ 1,6) m/s. 

 

Sprawdzenie warunków pracy rurociągu ssawnego podczas awarii 

• Obliczeniowy strumień przepływu podczas awarii: 

Qaw = 0,75 · Qmax, m
3/d 

• Prędkość w dobranym rurociągu dla przepływu awaryjnego powinna spełniać 

     warunek: 

v ≤ 1,8 m/s. 


